
Soluzioni per il trattamento
della maglieria

La tecnologia MIELE per il
trattamento professionale della
maglieria in genere



Miele: qualità professionale made in Germany

2

Miele produce da oltre 100 anni
macchine per lavanderia altamente
affidabili ed offre un servizio di
assistenza tecnica qualificato ed
altamente affidabile.

Riguardo a quesiti sul funzionamento
delle macchine o a consigli di
carattere tecnico, ci si può sempre
rivolgere al più vicino centro
d’assistenza.

Miele è l’unica azienda ad offrire una
rete di servizio completa ed efficiente

con tecnici altamente qualificati nel
settore delle macchine per
lavanderia.
I tecnici Miele sono muniti di
apparecchi di controllo e di
misurazione speciali e sono in grado
di diagnosticare ed eliminare ogni
eventuale guasto in breve tempo.

L’assistenza tecnica Miele è quindi
presente su tutto il territorio per
eliminare eventuali disturbi,
contribuendo ad assicurare
l’ineccepibile funzionamento

delle macchine, sia durante il periodo
di garanzia che successivamente.

I pezzi di ricambio, importanti per il
funzionamento delle macchine, sono
a disposizione per almeno 15 anni
dall’uscita della gamma dei
macchinari.



Follatura e finissaggio, la soluzione Miele

Sappiamo benissimo quanto è
importante questa fase sia per il
controllo della qualità costante dei
suoi capi, sia per la riduzione dei
tempi di produzione, non
dimenticando l’elasticità delle prove
per raggiungere il massimo
dell’effetto desiderato.

Da oltre 8 decenni la Miele ha
accettato come sfida lo sviluppo dei
tessuti, dei detergenti e dei
ammorbidenti, approntando delle
tecniche di lavaggio ed asciugatura
orientate verso il futuro.

Questa elevata competenza
specifica è la base per la
realizzazione di speciali procedimenti
per il trattamento professionale dei
tessuti e della maglieria in genere.
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Speciali parametri procedurali come
la configurazione dei programmi,
l’elevato fattore “g”, il ritmo di
rotazione, la velocità del cesto
variabile, il numero dei giri in
centrifugazione nonché la
misurazione elettronica dell’umidità
residua negli essiccatoi; tutto ciò
contribuisce ad un procedimento
particolarmente efficace e sicuro.

Con le nuove lavacentrifughe ed i
nuovi essiccatoi, Miele Professional
offre le macchine adatte per il
trattamento diversificato della
maglieria.

Con il comando “Profitronic M”, le
macchine da lavare e per asciugare
pongono parametri completamente
nuovi nella tecnica d’impiego.

Il nuovo “Profitronic M” Miele è un
comando completamente nuovo,
dotato di alcuni programmi standard
memorizzati e di altri 199
liberamente programmabili, per
esempio con programmi specifici
per il trattamento ed il finissaggio
della maglieria.

Questi specifici gruppi di programmi
e procedimenti, unitamente
all’affermata tecnologia delle
macchine Miele, consentono di
trattare ogni tipo di tessuto e
maglieria.

Sgrassare, follare, ammorbidire,
asciugare;
La soluzione Miele



Sgrassare, follare, ammorbidire, asciugare
La soluzione Miele
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Consulenza e
Progettazione

5Tante volte avrà progettato di allestire
un reparto di follatura interno per
risolvere celermente ogni richiesta
di un mercato sempre più esigente
ed attento ad ogni minimo
particolare.

La Miele cercherà di rispondere ad
ogni quesito riguardante il problema
sfruttando una lunga esperienza nel
settore offrendole:

Un calcolo di fattibilità analizzando
lo spazio disponibile e la posizione
e fornendo su queste basi il progetto
più razionale per il miglior
rendimento.

Corsi di formazione con i migliori
tecnici a sua disposizione per il
completo apprendimento dei
procedimenti di lavaggio e una
consulenza costante nel tempo.

Progettazione e fornitura completa
del reparto di follatura con
macchinari di primissimo livello forniti
chiavi in mano da un team affiatato
e collaudato composto da tecnici
esperti e progettisti.



La nostra GAMMA:
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W 6071 - 7,5 Kg.
Volume tamburo   73 litri
Centrifugazione 1.200 giri/min.
Fattore g 450

PW 6101 - 10 Kg.
Volume tamburo   100 litri
Centrifugazione 1.200 giri/min.
Fattore g 475

PW 6131 - 13 Kg.
Volume tamburo   130 litri
Centrifugazione 1.100 giri/min.
Fattore g 400

PW 6161 - 16 Kg.
Volume tamburo   160 litri
Centrifugazione 1.150 giri/min.
Fattore g 500

RISCALDAMENTO: Elettrico - Vapore

Lavatrici

Essiccatoi

PW 6201 - 20 Kg.
Volume tamburo   200 litri
Centrifugazione 1.100 giri/min.
Fattore g 460

WS 5240 - 24 Kg.
Volume tamburo   240 litri
Centrifugazione 1.100 giri/min.
Fattore g 542

WS 5320 - 32 Kg.
Volume tamburo   320 litri
Centrifugazione 1.000 giri/min.
Fattore g 448

T 6185 - 7,5 Kg.
Volume tamburo   185 litri

PT 7251 - 10 Kg.
Volume tamburo   250 litri
 
PT 7331 - 13 Kg.
Volume tamburo   325 litri

PT 7401 - 16 Kg.
Volume tamburo   400 litri

RISCALDAMENTO: Elettrico - Vapore - Gas

PT 7501 - 20 Kg.
Volume tamburo   500 litri

T 6551 - 22 Kg.
Volume tamburo   550 litri

T 6751 - 30 Kg.
Volume tamburo   750 litri



Lavacentrifughe

Con queste nuove lavacentrifughe, Miele pone parametri completamente nuovi nella tecnica d’impiego e
nell’economia di gestione. Il comando elettronico, liberamente programmabile, consente una configurazione
individuale dei programmi, riferita al tipo di tessuto.

I programmi speciali memorizzati sono testati in laboratorio e nella pratica e garantiscono il trattamento
approfondito dei capi. La tecnica all’avanguardia ed i  migliori materiali provvedono a bassi valori di consumo
ed a una più lunga durata.
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W 6071 - 7,5 Kg.                           
Volume tamburo   73 litri                
Centrifugazione 1.200 giri/min.
Fattore g 450

PW 6101 - 10 Kg.
Volume tamburo   100 litri
Centrifugazione 1.200 giri/min.
Fattore g 475

PW 6131 - 13 Kg.
Volume tamburo   130 litri
Centrifugazione 1.100 giri/min.
Fattore g 400

PW 6161 - 16 Kg.                           
Volume tamburo   160 litri                
Centrifugazione 1.150 giri/min.
Fattore g 500

PW 6201 - 20 Kg.
Volume tamburo   200 litri
Centrifugazione 1.100 giri/min.
Fattore g 460

WS 5240 - 24 Kg.
Volume tamburo   240 litri
Centrifugazione 1.100 giri/min.
Fattore g 540

WS 5320 - 32 Kg.                           
Volume tamburo   320 litri                
Centrifugazione 1.000 giri/min.
Fattore g 448

High-Tech e High-Quality

Breve durata dei programmi

Minimo fabbisogno di energia

Ridotto fabbisogno d’acqua

Ottimale utilizzo degli additivi

Bassa umidità residua dopo la

centrifugazione

Semplicità d’uso

Sicurezza totale



Profitronic M
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50 PROGRAMMI SPECIALI PER FOLLATURA.

- Comando elettronico liberamente programmabile.
- Grande display, con guida utente chiaramente leggibile.
- Indicazione svolgimento programma e altre funzioni.
- Indicazione del livello.
- Indicazione della temperatura.

Versatilità nella programmazione tanto da decidere:

- Il livello in scala di mm.
- La velocità di rotazione del cesto.
- Le azioni di movimento e pausa del cesto in scala di secondi.
- Caricare o scaricare l’acqua di lavaggio a cesto fermo
  o in movimento.
- La velocità di centrifugazione in scala di 10 giri.
- Standardizzare la produzione, perché una volta costruito.
  il  programma tutti i cicli saranno uguali.

Carta memory

Con questa carta è possibile
memorizzare nuovi programmi e
trasferire tra macchine i programmi
e relativi  parametri di dosaggio.

Collegamento a PC esterno

Interfaccia ottico per connessione a PC esterno, tanto
da poter creare un database con un numero infinito di
programmi.
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Cesto di lavaggio a nido
d’ape (brevettato)

Singolare struttura ad esagoni.

Maggior cura della maglieria.

Un velo d’acqua è sempre
presente tra il cesto e la merce
evitando lo sfregamento e
l’effetto pilling.

Centine forate per migliore
imbibimento dei capi.

Possibilità di centrifugare ad
alto numero di giri anche i filati
più delicati.

Maggior disidratazione in
centrifuga con minor tempo
per la fase di asciugatura.

Sistema Dosaggio
Automatico (Optional)*

Completa automazione delle
lavorazioni.

Qualità costante delle
lavorazioni.

*Porta di carico

Diametro fino a 430 mm.

Ampia apertura dello sportello
140°.

Facilità di carico e scarico dei
capi.

Centrifugazione ad alto
numero di giri

Evita un passaggio nella
lavorazione con abbattimento
dei tempi.

Partenza a bassi giri con
graduale aumento della velocità
per evitare sbilanciamenti e
danneggiamenti della merce
trattata.

Velocità di centrifuga fino a
1.200 giri/min.

Fattore “g” fino a 542.

Centrifugazione elevata
consente un minor tempo in
essiccatoio.

La tecnica delle nuove lavatrici

I vantaggi della tecnologia
professionale MIELE
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Dati tecnici
lavacentrifughe
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* Tessuto di cotone secondo DIN 11902
Ulteriori dati fornibili su richiesta corredati di relative piante d’installazione

Capacità di carico cotone       Kg.
Kg. Capacità di carico lana     Kg.
Kg. Volume tamburo (in litri)

Nr. giri in centrifugazione   giri/min
Fattore g
Umidità residua*                        %

Apertura sportello                ø mm

Comando

Allacciamento acqua fredda
Allacciamento acqua calda
Scarico acqua con valvola
Scarico acqua con pompa

Valori di allacciamento per
riscaldamento elettrico

Protezione                                 A
Valore di allacc. totale             KW
Potenza riscald. (riducibile)        KW

Valori di allacciamento per
riscaldamento a vapore

Protezione                                          A
Valore di allacc. totale                     KW
Consumo medio ciclo              Kg/vap

Misure esterne
Altezza                                   mm
Larghezza                              mm
Profondità                              mm

Dati Tecnici PW 6101

Peso netto
Macchina elettrica                 Kg.

7,5
3 - 5
73

10
5 - 7
100

13
6,5 - 10

130

16
8 - 12
160

20
10 - 14

200

24
12 - 16

240

32
16 - 20

320

1200
450
51

1200
475
47

1100
400
47

1150
500
47

1100
460
47

1100
542
46

1000
448
53

300 370 370 370 370 430 430

“ Profiltronic M “ liberamente programmabile

2x3/4”
1x3/4”
DN 50
DN 22

3x3/4”
1x3/4”
DN 70

-

3x3/4”
1x3/4”
DN 70

-

3x3/4”
1x3/4”
DN 70

-

3x3/4”
1x3/4”
DN 70

-

3x3/4”
1x3/4”
DN 70

-

3x3/4”
1x3/4”
DN 70

-

3 N AC 380 - 415 V - 50 Hz
3 AC 230 V - 50 Hz

3 x 16
6,8
6,3

3 x 16
11
9

3 x 25
17
15

3 x 35
21
18

3 x 25
17
15

3 x 50
25
24

3 x 63
31
30

-
3 N AC 380 - 415 V - 50 Hz

3 AC 230 V - 50 Hz

-
-
-

3 x 16
5
26

3 x 16
2
12

3 x 16
2
16

3 x 16
3
22

3 x 16
3
22

3 x 16
5
35

1020
730
780

1250
800
800

1250
800
910

1400
920
910

1400
920
1020

1640
1085
1265

1640
1085
1272

147 323 342 454 495 640 648

PW 6131PW 6071 PW 6161 PW 6201 WS 5240 WS 5320



Essiccatoi

Grazie al comando “Profitronic M”,
i già affermati essiccatoi Miele sono
stati ulteriormente ottimizzati.

Il comando “Profitronic M” consente
una asciugatura attraverso
un’umidità residua preselezionata
(12 programmi) nonché mediante
un programma a tempo, offrendo
quindi all’utente l’appropriato
adattamento ai diversi carichi e tipi
di tessuto.

Oltre alla tecnica d’impiego, ulteriore
punto di forza della nuova serie di
essiccatoi è l’economia d’esercizio:
con principio di corrente
longitudinale, il 60% dell’aria di sfiato
viene reintegrato nel ciclo
dell’asciugatura (air recycling).

T 6185 - 7,5 Kg.
Volume tamburo   185 litri

PT 7251 - 10 Kg.
Volume tamburo   250 litri

PT 7331 - 13 Kg.
Volume tamburo   325 litri

PT 7401 - 16 Kg.
Volume tamburo   400 litri

PT 7501 - 20 Kg.
Volume tamburo   500 litri
 
T 6551 - 22 Kg.
Volume tamburo   550 litri

T 6751 - 30 Kg.
Volume tamburo   750 litri

High-Tech e High-Quality

Comando Troctronic per
umidità residua ovvero tempo
preselezionati.

Asciugatura con principio di
corrente longitudinale e air
recycling.

Automatismo di reversione.

Semplicità d’uso.

Sicurezza totale.
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Comando Profitronic M

Il comando “Profitronic M” consente un preciso
adattamento ai diversi tipi di maglieria per
un’asciugatura delicata e appropriata delle fibre.
12 Programmi di cui due a tempo. L’elettronica,
non soggetta ad usura, consente inoltre una rapida
e semplice diagnosi di servizio per l’assistenza
tecnica.

L’uso dell’essiccatoio è estremamente facile e sicuro.
Il programma di asciugatura, necessario per il relativo
settore d’impiego, ovvero il tempo di asciugatura
desiderato sono contrassegnati con chiarezza e
quindi impostabili con precisione mediante un
selettore.
Dall’indicatore svolgimento programma può essere
rilevato, in ogni momento, in quale fase del
programma si trova attualmente il procedimento di
asciugatura.
Un display indica l’attuale umidità residua
(programma a umidità residua) oppure il tempo
rimanente (programma a tempo).
Le temperature dell’aria possono essere richiamata
mediante pressione di un tasto.

Versatilità nella programmazione tanto da decidere:

- Asciugatura a controllo elettronico dell’umidità o a tempo.
- Le temperature di asciugamento.
- Le azioni di movimento e pausa del cesto in scala di secondi.
- Le pause in scala di secondi.
- Standardizzare la produzione, perché una volta individuato il programma tutti i cicli saranno uguali.

Profitronic M



Cesto a nido d’ape

Completa assenza di fori in
superficie e struttura a nido
d’ape.

Maggior cura della maglieria
evitando l’effetto pilling.

Asciugatura assiale

Velocità di asciugatura
superiore.
Maggiore cura della maglieria.

Reversione cesto

Velocità di asciugatura
superiore.
Asciugatura rapida ed  
uniforme.
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La tecnica dei nuovi essiccatoi

I vantaggi della tecnologia
professionale MIELE

Asciugatura con controllo
elettronico umidità

Indumenti mai troppo asciutti.

Assenza di zone umide.

Tessuti morbidi.

Evita le perdite di tempo per
controllare se la merce è
asciutta, poichè è la macchina
che controlla l’asciugatura.

Asciugatura economica.

Sistema di asciugatura
longitudinale con air
recycling

Recupero di energia notevole
con abbattimento dei costi.

Cicli di asciugatura brevi.

*Volume tamburo

Grande diametro del tamburo.

Rapporto volume elevato
(1: 25).

Facilità di carico e scarico dei
capi.

Brevi tempi di asciugatura.

Nessuna formazione di pieghe.



Dati tecnici
essiccatoi

15

* Tessuto di cotone secondo DIN 11902 con umidità residua del 55%
Ulteriori dati fornibili su richiesta corredati di relative piante d’installazione

Capacità di carico cotone       Kg.
Kg. Capacità di carico lana     Kg.
Kg. Volume tamburo (in litri)

Apertura sportello                ø mm

Comando

Valori di allacciamento per
riscaldamento elettrico

Protezione                                 A
Valore di allacc. totale             KW
Potenza riscald. (riducibile)        KW

Valori di allacciamento per
riscaldamento a vapore e gas

Protezione                                          A
Valore di allacc. totale                     KW
Consumo medio ciclo              Kg/vap
Calorie essiccatoio a gas

Misure esterne
Altezza                                   mm
Larghezza                              mm
Profondità                              mm

Dati Tecnici PT 7251

Peso netto
Macchina elettrica                 Kg.

7,5
3 - 5
185

10
5 - 7
250

13
6,5 - 10

325

16
8 - 12
400

20
10 - 14

500

22
12 - 16

550

30
16 - 20

750

685 850 850 850 1100 1100 1100

“ Profiltronic M “ liberamente programmabile

3 N AC 380 - 415 V - 50 Hz
3 AC 230 V - 50 Hz

3 x 16
8,5
8,1

3 x 25
14,2
13,5

3 x 35
18,8
18

3 x 50
23,8
22,5

3 x 50
28,3
27

3 x 50
29
27

3 x 63
38
36

3 N AC 380 - 415 V - 50 Hz
3 AC 230 V - 50 Hz

3 x 16
2
30

25.000

3 x 16
1,6
-

12.400

3 x 16
1,6
18

15.000

3 x 16
1,6
18

18.000

3 x 16
1,6
20

22.900

3 x 16
2
40

29.700

1020
730
725

1400
900
836

1400
900
1019

1400
900
1148

1640
1200
1002

1640
1200
950

1640
1200
1213

75 160 176 196 248 232 260

PT 7331T 6185 PT 7401 PT 7501 T 6551 T 6751

Diametro sportello                ø mm

360 520 520 520 520 520 520

Durata ciclo*                           min

Sfiato fumane

30 25 25 25 25 25 26

DN 100 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150

3 x 16
1,6
-

8.300

-

“ Troctronic ““ Troctronic “



Media Impianti S.r.l.

Sede PERUGIA
Via S. Penna, 110
Zona Ind. S. Andrea delle Fratte
06132 - Perugia
Tel 075 - 5279943
Fax 075 - 5279949

Filiale GENOVA
Via Pian dei Ratti, 63
16040 - Orero (GE)
Tel. 0185 - 334963
Fax 0185 - 334507 E-mail: info@mediaimpianti.it

www.mediaimpianti.it

Miele Italia S.r.l.

39057 Appiano
S. Michele (BZ)
Strada Circonvallazione, 27
Tel. +39 0471.666.111
Fax +39 0471.666.350
www.miele-professional.it

Distributore  in esclusiva nazionale settore maglifici:

Gennaio 05 - Grafica by Alligator.it

Agenzie e centri di assistenza tecnica in tutte le regioni d’Italia

Rivenditore di zona


